معايير تقييم أداء الطرق 


> تهدف معايير التقييم لوضع منهج محدد للتقييم منعا 
للاجتهادات الشخصية وتأثير الظروف المحيطة بجهاز 
إدارة صيانة الطرق حيث يتم أحيانا التركيز على 
صيانة بعض الطرق في حين أن هناك طرقا أخرى 
تهمل وتزداد سوءا : 

ويجب عدم الاعتماد على تقييم سطح الطريق 
فقط ريل يستوحت مقارتة ذلك مع التقييم الإنشائت : 
نسبة لأن المسح البصري تتاثر نتيجته بالآتي: 
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: صعوبة التحديد : حيث من الصعب على إنسان 

إعطاء قيمة محددة لوصف ا 

ْ طروف المساح : تتأثر عملية التقييم بظروف 
ع الس اكاك 

0 التقييم. 

ْ 0 إجراء التقييم: لطر ف المحيطة 

ثر على نتيجة سك لجر 

- اله --2ظ كرو يها كار ون 

. فشقتعفعية التقييم: بسبب كدم وجود 0 

همات قباسته التدرك كد جالة الطرنق. 
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* ولقد ظهر دليل حالة الرصفء أاع00ع/2307) إمم 
(“«اع10 00161010) والذي يركز على تقييم 
الطريق بأسلوب يشمل عيوبه السطحية و وضعه 
الإنشائي ومدى تحمله لأحمال المرور . 

* وهو كنتيجة لبحوث مكثفة قام بها سلاح المهندسين 
الأمريكي ضمن مشروع بيفر وتشمل المعايير: 
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١‏ السك 

. دليل خدمة الرصف |5 
. دليل الوعورة 

. دليل الانزلاق 
كاله الرصف 


* يتم في هذه الطريقة تحديد دليل حالة 00 ]0م 


لإخضاء العيوب 1 0 00 كل م 

. خروج فربق المسح راجلين على الطريق حيث يتم 
تحديد انواع الدب 0 شدتها في كل قطاع 
(طول كل قطاع 1400 متر مريع بعرض / متر) ثم 
بقسم كل قطاع إلى وحدات طول كل منها 50 
مير 

. تقدير قيمة الخصم ©7310 أ©6لا0©(ا المعبرة عن 
--2 من الرسم الخاص به . 


نن م سس هم ب 


ال ككل اير السرسررة لا 


نسي المجموع الكلن لقيم الخضم /601 


. حساب دليل حالة الرصف للوحدة - 100 - /01© 


حساب دليل حالة الرصف لكامل القطاع بأخذ 
المتوسط. 

بحرت مشدوف آذك الظروة فلن هو همان حدر مقدول 
مسف معدفة غدل اللورضها رك شيك ليعش امسو 
بالشكل القياسي لبيفر وفقا لقيمة الدليل الكلي لكامل 
القطاع. 


ص 


مخطط بيفر لتحديد حالة الرصف 


و السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته 


